eBIZ - 62/2015
Sviity Peter, celo obecna splaskova kanalizdcia a COV

B.1 OPIS PREDMETU ZAKAZKY
1. VYMEDZENIE PREDMETU ZAKAZKY

Predmetom zakazky je realizdcia prac astym suvisiacich sluZieb v zmysle opisu predmetu zékazky,
projektovej dokumentécia a uvedeného vykazu — vymer.

Vsieobecné poziadavky verejného obstaravatel’a na predmet zakazky :

- Pri realizcii prac & sluZieb musi uchddzal dodrZiavat' vsetky platné bezpe€nostno-pravne predpisy
(napriklad zdkon &. 124/2006, zékon &. 314/2001 apod.) tiez iné vieobecne zavdzné prévne predpisy
(napr. Zékon ¢&. 311/2001 Z.z. Zakonnik préce v zneni neskor3ich predpisov) a iné pravne predpisy.

Odborné technické prace asluzby musi uspe$ny uchddza¢ realizovat’ v silade s prisluSnymi
technickymi normami, ktoré st platné v éase realizicie diela.

Verejny obstardvatel’ umoZziiuje pouzitie ekvivalentnych druhov materidlov a/alebo vyrobkov
pouZitych pri uskutolneni prac a sluzieb v rameci realizdcie predmetu tejto zdkazky. Pri pouZiti
ekvivalentnych druhov materidlov a/alebo vyrobkov musia mat’ minimalne vlastnosti (parametre)
zodpovedajiice vlastnostiam (parametrom), ktoré si uvedené v sut’aznych podkladoch.

DalSie poZiadavky na predmet zdkazky a opis predmetu zikazky.

OPIS PREDMETU ZAKAZKY

Predmetom zdkazky je vybudovanie kanalizécie a COV vobei Svity Peter v silade s poskytnutou
projektovou dokumentdciou.

COV:

Utelom stavby bude vybudovanie &istiame odpadovych vod (dalej v texte COV) pre
obec Sviity Peter. Odpadové splaskové vody zuvedenej budu cistené v mechanicko-
biologicky €istiarni s membranovou filtréciou a tlakovo (cca 4,71km) kontinudlne vypustané
do recipientu .. Hurbanovsky kanal...

Architektonické rieSenie jednotlivych objektov stavby bolo podriadené ich funkénému
ucelu a umiestneniu v krajime.

Stavba md nevyrobny charakter, plni ekologizujucu funkeiu, t. j. zabezpeéuje Cistenie
a odvadzanie (transport) vycistenvch odpadovych vod do recipientu, pri€om zabranuje ich
nekontrolovanému uniku do podzemmych a povrchovych vod, zabrafuje Sireniu infekeil a
zapachu.

Pre riadne fungovanie COV a prevédzkovej budovy je potrebny privod el. energie,
vody a komunikaéné napojenie. Voda pre potreby obsluhy COV bude rieena zo studne
stavebnym objektom ,.SO 11 Studna,, el. energia bude rieSena samostatnou NN pripojkou
v stavebnom objekte ,,SO 08 Elektrickd pripojka,, z navrhovane] transformatorovne riedenej
v samostatnom stavebnom objekte ,.SO 12 Odberatel'ska pripojka VN a transformatoroviia
cez ..SO 13 — Odovzdavacie miesto VN pripojky...

Napojenie navrhovanych komunikaénych ploch okolo objektov COV vychédza
zjestvujicich danosti, priom sa plynule napdja na existujicu spevneni panelovil
komunikaciu pre farmu.
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