eBIZ - 62/2015
Sviity Peter, celo obecni splaikovi kanalizdcia a COV

Priprava pre vystavbu

Pred zaatim zemnych prac pre stavebné objekty sa odoberie humézna vrstva o hrubke
cca 200mm, ktora sa po dokonceni stavby opitovne rozprestrie. Prebytok zeminy sa pouzije
na spitné sadové a terénne tipravy okolo objektov COV.

Pre vystavbu COV budi pouzité docasné objekty zariadenia staveniska s pouzitim
mobilnych buniek.

Vecné a ¢asové vazby stavby

Stavba si svojim charakterom, lokalizaciou a prevadzkou nevvzaduje ziadne vyvolané
mvesticie nad ramec vlastnej objektovej skladby.

Obmedzujlce faktory
Prevddzka stavhy COV bude vyZadovat':
a/ likvidaciu zachyteného znetistenia vo forme zhrabkov a kalu, podrobnejsie vid'. ods. 7

V organizacii stavby bude potrebné dbat’ na to, aby jej negativne vplyvy na Zzivotné
prostredie a majetok boli ¢o najmensie

Stavba mé nevyrobny charakter, bude zabezpeCovat' Cistenie splaskovych odpadovych
vod. V kone¢nom dosledku bude stavba plnit’ ekologicku funkeiu, pricom bude zabratiovat
uniku odpadovych vod do podzemnych a povrchovyeh vod a tak zabratiovat Sireniu infekeii a
zapachu.

Objektova skladba:
Stavebné objekty
D. Dokumentacia stavebnych objektov:

SO 01 Prevadzkova budova a ZOBC

SO 02 Budova kalového hospodarstva

SO 03 Vyrovnavacia a homogenizaéna nadrz
SO 04 Odtok do recipientu

SO 05 Spevnené plochy

SO 06 Terénne a sadové upravy

SO 07 Pristupova komunikacia

SO 08 Elektricka pripojka

SO 09 Oplotenie arealu

SO 10 Poptrubné prepojenia

SO 11 Studna

SO 12 Odberatel'ska pripojka VN a transformatorovia
SO 13 Odovzdavacie miesto VN pripojky
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D1. Dokumentéacia technologického zariadenia stavby

Prevadzkoveé jednotky )
e PJ 0101 Strojno-technologické zariadenia COV, ast’ technoldgia
e PJ 0102 Strojno-technologické zariadenia COV, Cast’ elektro
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