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Sviity Peter, celo obecnd splaskova kanalizicia a cov
Tepelné izolacie
Tepelné izolacie navrhujeme do strednej konstrukeie objektu. Tepelnd izolacia je navrhnuta napr. z
minerélnej viny Nobasil hr. 140mm +40mm, spolu 180mm. Beténovd nadmurovka nédrzi bude
tepelne izolovand obkladom z tvrdeného polystyrénu hr.min. 20 mm. Objekt navrhujem zateplit
zateplovacim systémom z polystyrénu hr. 50mm . Plocha izoldcie , ktora bude zasahovat' nad terén
bude omietnuta, izolacia z tvrdeneho nenasiakavého polystyrénu.
Konstrukeie tesarske
Tesarske konstrukcie strechy
Spolu : 8,49m3
Tesérske konstrukcie strechy: Krokvy 120/200, 120/160,
stredné tramy 160/200, stlpy 160/160,
pasiky 120/120, latovanie 50/30, kontralaty 50/50
Klampiarske konstrukeie
Klampiarske konstrukeie st navrhnuté z pozinkovaného alt. lakovaného plechu. Jednd sa
o okapové ZI'aby , odpadové miry, parapety, lemovania komina.
Kovové doplnkové konstrukeie
Jedné sa o drobné prace. V objekte je navrhnuta ocel'ova plosina z valcovanych profilov, zo stlpov
z trubiek. Ocel'ové valcované profily budii osadené na stIpy a do stien. Podlaha z pozinkovaneho
pororodtu.
Podlahy z dlazdic, obklady
Ahialt nanheahnia
Podlahy vlysové a parketové
objekt neobsahuje
Vyplne otvorov, zasklievanie
Navrhnuté okenné vyplne si plastové. Zasklenie je izolaénym dvojsklom. Okna sl otvaravé
a sklopné. Vniitorné dverné vyplne st navrhované plastové zateplené plné.
Natery, mal’by
Natery kovovych doplnkovych vyrobkov budi syntetické dvojnasobné s jedenkrat emailom. Vietky
prvky budu opatrené aj zakladnym néterom. Malby stien budi vyhotovené ako biele dvojnasobné z
maliarskych zmesi. KonStrukcie krovu — tesérske konstrukcie napustit vhednym moridlom proti
$kodcom. Z drevenych prvkov odstranit’ pripadmi kéru. Omietky stien do vysky 1.5 m vyhotovit s
naterom olejovym do 1,5m.
f?(laje o technickom vybaveni objektu
Objekt je vybaveny zdravotechnikou a elektroinstalacion. Presnejsie riedia samostatné Casti
projektove] dokumentacie.
RieSenie protikoréznej ochrany
Zabezpecenie bude vyhotovené podl'a platnych predpisov a noriem.
Stavenisko a prevadzanie vystavby
Zariadenie staveniska bude prevadzané na nezastavanej ¢asti pozemku. Zdroj vody a elektriny urci
investor pri odovzdani staveniska.
Vjazd a vyjazd vozidiel na stavenisko bude z vedl'ajsej komunikacie. Manipuldcia s materialom a
skladovanie bude zabezpecované na pozemku.
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