eBIZ - 62/2015
Sviity Peter, celo obecna splaskova kanalizdcia a cov

Meranie odberu

Fakturacné meranie spotteby energie odberatela bude polopriame, na sekundamej strane
transformovne. Stibor pristrojov bloku elektrérenského merania bude umiestneny v samostatne;j skrini
USM, v miestnosti rozvodne. Skrifia bude prepojena s rozvadzatom R-NN kablovymi rozvodmi od
pristrojovych meracich transformétorov pradu (iradne ciachované) a od napétového obvodu cez
plombovatel'ny trojpolovy istic.

SO 13 ODOVZDAVACIE MIESTO VN PRIPOJKY

Predmet a rozsah projekiu i
Predlozend projektovda dokumenticia, vypracovand vrozsahu potrebnom pre stavebné
konanie, v stlade s platnymi technickymi a legislativnymi predpismi o projektove] priprave stavieb, v
tejto Castiriesi:
e zriadenie odovzdévacieho miesta VN pripojky k projektovanej stavby
e uzemnenie uréeného odboéného stoziara
Nie je predmetom tejto dokumentacie:
¢ odberatel'ska kablova pripojka VN (riefi SO 12)
Projektové podklady
Projekt bol vypracovany na zéklade tychto dostupnych podkladov:
s situacna mapa lokality
e stavebnd ¢ast projektu
¢ poziadavky ZSD

Technické udaje
Napar'ovd sdstava:
3 AC 50 Hz, 22000 VAT
Ochrana pred zdsahom elektrickym pridom:
— pred priamym dotykom:
ochrana krytom, zabranou, umiestnenim mimo dosahu
podla STN EN 61936-1, kap. 8.2
—  pred nepriamym dotykom:
zenmenim, podla STN EN 50522, kap.5

Druh priestoru (STN 33 2000-5-51):

VI - vonkajsie priestory (vonkajsie rozvody VN)
Vonkajsie vplyvy (STN 33 2000-5-51):

AA7, AB7, ACIl, AD4, AE3, AF2, AG1, AH], AK1, ALI,

AN3, AP1, AQ3, AS2, AT2, AU2

BAl, BB2, BC2, BD1, BE1, CAl, CBl

- nanwazova oblast: N1

Poziadavky na spol’ahlivost® dodévky elektrickej energie (STN 34 1610):
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