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Sviity Peter, celo obecnd splaikova kanalizdcia a COV

pripojok | I
T16 | tlakovyeh - T12 | 50x4,6mm; PN16; PEHD PE100 SDR11 | 40,8 | 191,0
pripojok
™7 tlakovych CS7 | 50x4,6mm; PN16; PEHD PE100 SDR11 408 | 69,0
pripojok
T18 tiakovych T13 | 50x4,6mm; PN16; PEHD PE100 SDR11 408 |237,0
pripojok
medzisudet vytlakov z vysokotlak.pripojok | 3762,0
| spolu | 8073,0

SO 04 Odbocky tlakové splaskové

SO 05

SO 06

PS 01

PS 02

PS 03

SO obsahuje verejné TLAKOVE odbotky uliéné. Predmetom objektu s potrubia vedené
z SO 03 naprie¢ ulicou, ktoré kon&ia ¢erpacou Sachtou (@ 0,8 m, hibka 2m) osadenou pri
hranici pozemku producenta splaskov (bez urCenia presnej polohy, s vyuzitim ustanovenia §63,
ods.3 Staveb.zakona - polohu spresneni realizaény projekt).

Funkciou je vytvorit podmienky na zber splaskov, osadenie technologickej ¢asti Cerpania
a pripojenie na uli¢nt tlakova stoku.

V stavebnom objekte je zahrnutych 186ks odbotiek tlakovych splaskovych, s thrnnou
dizkou potrubia 1532,2m.

Cerpacie stanice spolo¢né - stavebna Cast’

V SO je rieend stavebn4 &ast’ spoloénych Cerpacich stanic splaskovej stokovej siete.
Studiové Serpacie stanice majt svetly vnitorny priemer 2,2m alebo 3,0m.

Funkciou CS je vytvorit podmienky na akumuldciu gravitatne prite¢enych splaskov a na
osadenie technologického zariadenia (predmetu PS 01).

V stavebnom objekte je zahrnutych 11ks CS spolo¢nych.

Elektrické pripojky nn k CS spoloénym

V SO je rieSené podzemné kablové elektrické pripojenie nn z najblizSieho napéjacieho bodu
distribuéného elektrického rozvodu ZSE, po ukonéenie napojenim technologického
rozvadzaga CS spoloénej, vratane istiacich prvkov na strane privodu. V stavebnom objekte je
zahrnutych 11ks elektrickych pripojok CS spolo¢nym.

Strojno - technologicka ast’ CS spoloénych

Riesi strojno-technologické zariadenie (Cerpadld a zmontovany potrubny celok) instalované
v priestore CS na uli¢nych stokédch gravitatnych splaskovej stokovej siete. Funkciou je
Zerpat’ gravitalne pritedené splasky do tlakového potrubia. V stavebnom objekte je
zahrnutych 11Kks strojno-technologickych Easti CS spolo¢nych.

Elektro - technologicka &ast’ CS spolo&nych

Riedi elektro-technologické zariadenie (riadiaci rozvadzag, riadiace plavaky. elektricke
prepojenia, odpojovanie a istenie), inStalované v priestore CS na uli&nych stokdch
gravitaénych spladkovej stokovej sieti. Funkciou suboru je riadit’ pracu PSOI.

V prevadzk. stbore je zahrnutych 11ks elekiro-technologickych Casti CS spolognych.

Technologicka ¢ast’ CS individudlnych

Riesi strojno-technologické a elektro-technologické zariadenie inStalované v priestore
individualnych CS &erpajticich SO04 Odbogky tlakové splaskove.

Funkciou prevadzkového stiboru je &erpat splasky privedené z rodinného domu do zbernej
tlakovej stoky.

Elektrické napojenie CS individuélnej, ktoré nie je predmetom povolovania tejto stavby, je
vzdy z meraného stikromného elektrického rozvodu kanalizaZne pripojenej domécnosti.
Materi4l a vykonanie pripojenia viak predmetom rozpottu tejto stavby su.

V prevéddzkovom sibore je zahrnutych 186ks technologickych Casti CS individuélnych.
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