eBIZ - 62/2015
Svity Peter, celo obecnd splaskova kanalizdcia a COV

b) vysokotlakové odbotky _
verejné odbotky TLAKOVE z uliénej stoky su potrubia vedené z uli¢nej vysokotlakovej
stoky naprie¢ ulicou a koncia ¢&erpacou Sachtou (@ 0,8 m, hibka 2m) osadenou pri
hranici pozemku producenta splaskov. Cerpacia Sachticka je vybavena kompletnou
technologickou €astou.

Kanalizacné pripojky po stikromnom pozemku nie su stcastou verejnej kanalizacie.

Kanalizaéna pripojka (siitkromna) je uloZzena na pozemku producenta odpadovych voéd a konéi v
mieste napojenia na kanalizaénu odbocku, kde sa vodotesne pripaja.

Kanalizaéné pripojky budi navrhované podfa STN 75 6101 a montované podla STN 73 6734.
Kazda nehnutelnost v intravilane, kde sa predpoklada produkcia splaskovych odpadovych
véd, ma mat zriadené viastné kanalizacné pripojenie.

Zhotovenie sukromnej Casti kanalizacného pripojenia si hradi kaZdy zaujemca o napojenie na
kanalizaciu sam.

Kanalizacna pripojka - sikromna &ast, ktora uz nie je verejnou kanalizaciou, méZe byt:

a) gravitacna pripojka - stikromna
je kratka stoka pokracujlca z uliénej odbocky ku zdroju splaskovy.
Kanalizagné odbocky, st dimenzované na dvojnasobok max.prietoku vypoéitaného
podla max.hodinového odtoku splaskov podla STN 73 6701:2002, ¢1.6.1.3
oznateného ako Qh max. Niveleta potrubia gravitaénej kanaliz. odbo¢ky ma sklon
2% kulignej stoke. Zarudenad hibka vtoku stkromnej kanalizagdnej pripojky do
kanalizaCnej odbocky je 1,5m.
Pri povolovani stikromnych gravitacnych kanalizaénych pripojok povolif gravitacné
pripojenie bez ochrany automatickou spétnou klapkou iba pri tych objektoch,
ktorych vtokové otvory vnutornej kanalizacie su v relativnej vyske polozené vyssie,

fa s

stoky (odstrani sa tym problém spatného vzdutia a vylievania vody v
odkanalizovanom objekte pri velmi neskoro odstranenej poruche éerpacej stanice)

b) tlakova pripojka - sikromna
umozZnuje dopravit splasky z polohy osadenej niZSie, nez je uliéna stoka, alebo
v oblasti, kde je navrhnuta iba vysokotlakova kanalizacia.
Prietokovy profil je zavisly na technickych parametroch cerpadla pouZitého na
cerpanie z miesta sustredenia splaskov v kanalizatnom systéme na pozemku
producenta.

Pozadované technické parametre strojov, zariadeni a technolégii  je uvedeny v projektovej
dokumenticii.

Vietky prdce a sluzby budi vykondvané vo vhodnom termine a vhodnym technologickym postupom,
vietky price asluzby budi vykondvané v silade so zidkonom a platnymi technickymi normami
a vieobecne zaviiznymi pravnymi predpismi na zdklade poziadaviek verejného obstardvatela.

Dalej sa uchddzaé bude riadit' poskytnutou dokumenticiou a vykazom vymerom. Priptitaji sa
ekvivalenty.

Je potrebné, aby pracovnici priamo z¢astneni na pracach a sluzbach désledne dodrziavali vietky predpisy o
bezpeénosti prace a nepodporovali snahu zjednodusit' niektoré pracovné tkony, ¢im by sa ohrozilo zdravie
inych pracovnikov a zdravie ich samych. Poznanie predpisov BOZP je stdastou kvalifikaénych
predpokladov kazdého uchadzaca, jeho pracovnikov ¢i subdodévatel'ov.

Verejny obstaravatel zdujemcov auchddzalov upozorfiuje, ze nizsie vyzadované informdcie nie su
indtititom v zmysle splnenia podmienok G&asti ktoré s v ndviznosti na ustanovenie § 26 az § 30 zékona
0 verejnom obstardvani, to znamend, Ze nie je mozné v ponuke uchddzata predmetné informdicie nahradit’
Cestnym prehldsenim v zmysle § 32 ods. 11 zakona o verejnom obstardvani.
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