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Technicka sprava k statickej €asti

VSeobecna €ast’

Jestvujuci objekt stavby ,Zakladna Skola, materska Skola a Obecny urad” je
zrealizovany v obci Rudnik. Jestvujuci objekt bol postaveny v 80-tych rokoch 20-tého
storocia.

Jestvujaci objekt ,,Zakladna Skola, materska Skola a Obecny Urad“ je prizemny,
Ciasto¢ne podpivni¢eni a s nevyuzitym pdjdovym priestorom.

Pédorysny tvar celého objektu je Clenity. Pédorysné rozmery objektu su
48,63*12,60 m a o svetlej vyske 1.NP (prizemia) 2,60 m.

Konstrukény systém jestvujuceho objektu je dvojtraktovy pozdiZzny a tvoria ho
murované tehlové steny z prie¢ne dierovanych tehdl. Strop je urobeny nad nad 1.pp
je zo Zelezobetdnovych rebierkovych stropnych panelov hr. 250 mm. Strop nad 1.np
je zo Zelezobet6novych stropnych panelov, na ktorych je poloZzend drevena
konStrukcia strechy Strechu tvori dreveny sedlovy krov . ZaloZenie objektu je na
zakladovych pasoch.

Vybavenie objektu je elektroinStalaciou a bleskozvodom, zdravotechnikou (
vodovod a kanalizacia) a Ustrednym vykurovanim s vlastnou kotolfiou na zemny

plyn.

Stavebno-konStrukéne rieSenie

Vykopy
Vykopové prace su navrhované len ako odkop zeminy pre zateplenie
zakladov.

Zaklady
Zakladové konStrukcie nie su navrhované a ani poZzadované.

Zvislé nosné konStrukcie
Murivo v pivnici je tehlové a beténoveé.
Obvodové nosné steny a stredné nosné steny na prizemi si murované z
z tehlového muriva z dierovanych tehal o hribke muriva 300 a 450 mm. Deliace
priecky su z tehlového muriva o hrdbke muriva 180 mm vratanie omietky.
Z hradiska tepelného technického bude cely objekt zvonkajSej strany
zatepleny tepelnou izolaciou.
Fasada bude zateplend vrovine sokla pod droviou podlahy — tvrdenym
polystyrénom (napr. Styrodurom) o hrdbke 150 mm.
Fasada samotnd bude zateplend kontaktnym zateplovacim systémom
z mineréalnej viny o min. hrabke 150 mm.
Pri pouziti zateplenia dodrzat’ odporu€enia pre dany systém zateplenia,
kotvenie izolacie, povrchové Upravy ako je omietka ( obklad ) anéaterovy

systém.
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Vodorovné konStrukcie :

Stropnu konStrukciu nad pivnicou tvori Zelezobeténoveé rebierkové panely.
Strop nad 1.pp sa zo spodu (podhlad) zatepli kontaktnym zateplenim z mineralnej
viny hr. 150 mm.

Stropna konStrukcia nad 1.NP je vytvorena zo Zelezobeténovych stropnych
panelov.

Natery
Ocelové a zamocnicke vyrobky sa natru 1* zdkladnym néterom a 2* vrchnym
krycim naterom.

KonStrukcie zamoé€nicke
Kovové konStrukcie sa pouziju atypické zamocnicke vyrobky. Pre zamocnicke
vyrobky pouzit ocel 11 373 a elektrédy E 4483.

Ostatné prace
Pri stavebnomontéZznych pracach sa pouZzije tazké trubkové leSenie.

Poznamka :

Pri prevadzani stavebno-montaznych prac dodrziavat okrem bezpecénostnych
predpisov a nariadeni aj ustanovenia tychto noriem, a to hlavne:

- STN 73 2400 Prevadzanie a kontrola beténovych konStrukcii

STN 73 2310 Prevadzanie murovanych konstrukcii

STN 72 2430 Malty pre stavebné ucely

STN 73 2601 Prevadzanie a kontrola ocelovych konstrukcii

vyhlasku SUBP €. 374 z roku 1990

nariadenie MV ¢. 35/2000

zakon ¢&. 124/2006 Z.z.

Materidly pouZité na stavbe musia byt certifikované a musia spinat
poziadavky a to najmé z hladiska poziarnej bezpecénosti a hygieny.

Bezpeénost’' a ochrana pri préci

Pri realizacii buracich a stavebnych prac je potrebné dodrziavat ustanovenia
Zakona €. 124/2006 Z.z., Zakona €. 126/2006 Z.z., Nariadenie vlady SR ¢. 391/2006
Z.z., Nariadenie vlady SR €. 281/2006 Z.z., Nariadenie vlady SR ¢. 395/2006 Z.z.,
Nariadenie vlady SR €. 396/2006 Z.z., vyhlasky &. 718/2006 Z.z.

Znizené priechody je potrebné oznacit bezpeénostnym Sikmym ZltoCiernym
Srafovanim a oznacit’ priestory (napr. poziarne zariadenia) v zmysle Nariadenie
vlady SR ¢&. 387/2006 Z.z.,

Spolo¢nost’ realizujuca dodavku, musi investorovi predloZit spracovany
technologicky postup prac, ktory musi byt v stlade so vSeobecne platnymi predpismi
0 ochrane zdravia pri praci ako aj s internymi bezpecnostnymi  smernicami,
predpismi a nariadeniami .
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Pracovnici su povinni pouZivat prostriedky ochrany zdravia /prilby, rukavice, .../
a musia pred za€iatkom prac absolvovat’ Skolenie o bezpeénosti prace.

Pre realizaciu naterovych systémov je povinnostou realizatora dodrZiavat
vSetky platné predpisy pre pracu s aplikovanymi materidlmi a pracovnymi
prostriedkami tak, aby nepriSlo k posSkodeniu zdravia pracovnikov ani poSkodenia
Zivotného prostredia.

Skutoc€nosti, ktoré vyZaduju zvlastnu pozornost su napr.:
vyla€enie predpisovania pouzitia toxickych alebo karcinogénnych latok
zaistenie opatreni proti vzniku Skodlivych exhalacii, prachu, par, hmly a hluku
ako aj nebezpecenstva poziaru
zaistenie ochrany 0s6éb, ich o¢i, koze, sluchu a dychacich ciest
ochrana vody a poddy pocCas realizacie prac protikor6znej a protipoZiarnej
ochrany
recyklacia materialov a ukladanie odpadov

Organizacia je povinna dodrziavat nasledovné nariadenia v zneni tychto zédkonov
a nariadeni:
Zakon €. 50/1976 Z.z. Stavebny z&kon v zneni zdkona ¢&. 237/2000 Zb.
Zakon ¢&. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie
Zakon €. 532/2002 Z.z. o technickych poziadavkach na stavby
Zakon 413/2000 Z.z. ktorym sa meni a dopifa zakon & 90/1998 Z.z. o
stavebnych vyrobkoch v zneni zdkona €. 264/1999 Z.z.)
NV &. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko
NV €. 387/2006 Z.z. o poziadavkach na zaistenie bezpeénostného a zdravotného
oznacenia pri praci
NV ¢. 391/2006 Z.z o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach
na pracovisko
NV &. 392/2006 Z.z o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach
pri pouzivani pracovnych prostriedkov
NV €. 395/2006 Z.z o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouZivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
NV ¢&. 124/2006 Z.z o bezpecCnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov

Posudenie

Objekt ZS, MS a OcU Rudnik, uz vyuziva viac ako 40 rokov nevykazuje
deformacie a ani pohfadové vady. Cely objekt pdsobi v celku dobre.

Navrhované stavebné Upravy — zateplenie fasady a zniZenie podhladu

v miestnostiach 1.pp vréatanie zateplenia, po konStrukénej stranke ako aj s
navrhovanymi materialmi sd navrhnuté v sulade s platnymi normami a
predpismi. Zrealizovanim stavebnych Uprav podFfa projektovej dokumentéacie
bude konsStrukcia objektu stabilnd a bezpeéna.

Projektant statik si vyhradzuje pravo byt prizvany po osekani omietok na
faséde a odkryti stropnych konStrukcii.
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Kosice, 09.2015 Vypracoval : Ing. Juraj Dzugan
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