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ZATEPLENIE A VYMENA OKIEN BUDOVY Z8, MS a OcU, Rudnik

PROTIPOZIARNA BEZPECNOST STAVBY

1. VSEOBECNE UDAJE:

Protipoziarna bezpecnost v stupni projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie (dalej len PD) — stavby
"Zateplenie a vymena okien budovy ZS, MS a OcU" pre investora Obec Rudnik je riesena podlia ustanoveni
STN 73 0834/Z2 v nadvaznosti na ustanovenia STN 73 0802/Z2 a suvisiacich STN z oblasti poziarnej
bezpecnosti stavieb, ¢o je v stlade s Gvodnymi ustanoveniami citovanych STN ako aj v sulade s ustanoveniami
§ 98 vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z. z..

Predmetom rieSenia poziadaviek protipoziarnej bezpeénosti v ramci PD predmetnej stavby je navrh zateplenia
existujiceho objektu Budovy ZS, MS a OcU v obci Rudnik, katastralne izemie Rudnik.

Situovanie navrhovanej stavby je zrejmé z vykresu situacie predmetnej stavby v ramci tejto PD. Konstrukéné a
dispozi¢né rieSenie navrhovanych stavebnych Gprav predmetnej stavby je uvedené v architektonicko-
stavebnom rieSeni v rdmci tejto PD.

2. TECHNICKE RIESENIE PO:

Stavba "Zateplenie a vymena okien budovy ZS, MS a OcU" — Rudnik /dalej len ZATEPLENIE OBJEKTU/ je
jestvujuca samostatne stojaca stavba, ktora ma 1 nadzemné podlazie (1.NP), je Ciastocne podpivnic¢ena.
Stavba méa nevyuzity pdjd (drevena konStrukcia sedlovej strechy— prihradové vazniky). Pocet podlazi v ramci
tejto stavby je z = 2 (pbjd uvaZujeme ako technické podlaZie nad ZB poZiarnym stropom), poZiarna vyska
stavby je h = 0,0 m pre nadzemnu ¢ast stavby, poziarna vyska stavby je h = 6,0 m pre podzemnu &ast stavby,
v sllade s ustanoveniami ¢l. 3.1.8 STN 73 0802 / Z2.

Stavebné konStrukcie, zaistujuce stabilitu budovy stavby ZATEPLENIE OBJEKTU su v nadzemnegj
Casti pre nosné murované steny nehorfavé - stupen horlavosti A, (konstrukcie triedy A, podla reakcie na oher),
resp. konStrukéné prvky druhu D1-steny a D1-stropy, t. j. navrhovany objekt v ramci tejto stavby ma
v nadzemnej €asti nehorlavy konstrukény systém (celok) v sllade s ustanoveniami ¢l. 5.2.3 STN 73 0802.
Zateplenie je v zmysle &l. 6.2.7.2 ods.1. av zmysle ¢&l. 6.2.7.5.4 ods. 2. (budova materskej Skoly) - A2-s1,d0 —
mineralna vina. Drevena konstrukcia strechy sa nezohladruje.

Stavebné konstrukcie, zaistujlce stabilitu budovy stavby ZATEPLENIE OBJEKTU su v podzemnej
¢asti pre nosné beténové a murované steny (steny a strop) nehorfavé - stupen horlavosti A, (konstrukcie triedy
A podla reakcie na ohenl), resp. konstrukéné prvky druhu D1, t. j. navrhovany objekt v rdmci tejto stavby ma
v podzemnej €asti nehorlavy konstrukény systém (celok) v sllade s ustanoveniami ¢l. 5.2.3 STN 73 0802.
Zateplenie sokla a podzemnej Casti je z tvrdeného polystyrénu.

Vlastny popis stavebnych konstrukcii je uvedeny v stavebnom rieSeni objektu v ramci tohto projektu.

Z hladiska protipoziarnej bezpecnosti je navrhovana stavba posudzovana ako nevyrobna stavba v sulade
s ustanoveniami STN 73 0802.

ROZDELENIE NA POZIARNE USEKY:

Jestvujlica budova stavby ZATEPLENIE OBJEKTU bola projektovana a zrealizovana pred ucinnostou
projektovych noriem podskupiny STN 73 08.. a nebola delend na poziarne Useky, t.. vecne prisluSnou
projektovou normou pre poslUdenie navrhovanych stavebnych Uprav (zateplenie stropu a fasady) v ramci
predmetnej stavby je STN 73 0834 — PoZiarna bezpec¢nost’ stavieb. Zmeny stavieb.

Protipoziarna bezpec¢nost v ramci predmetnej stavby je rieSena len v menenych astiach jestvujlcej
budovy stavby ZATEPLENIE OBJEKTU v sulade s Uvodnymi ustanoveniami STN 73 0802 av zmysle
poziadaviek STN 73 0834. Uvedené je aj v sllade s ustanoveniami § 98 vyhlaSky MV SR ¢&. 94/2004 Z. z.. Pre
jestvujuce nerieSené (nemenené) priestory jestvujucej budovy plati v plnom rozsahu pévodné protipoziarne
zabezpecenie, ktoré nie je predmetom posudzovania z hladiska protipoziarnej bezpeénosti v ramci tejto stavby.

Navrhované stavebné Upravy v ramci predmetnej stavby pozostavaju najméa z vytvorenia novej zateplovacej
vrstvy skladby obvodového plasta a zateplenie stropu nad 1.NP a podhfadu nad 1.PP, vymeny okennych
a dvernych konstrukcii, vymena a oprava klampiarskych vyrobkov a osadenie chraniciek na el.inStalacie vedené
vo fasade.

Pbévodne nevyuzivany péjd ostava nevyuzivanym aj po stavebnych Gpravéach.

Z porovnania su¢asného a navrhovaného stavu (po zrealizovani stavebnych UGprav a materialovych
zmien skladby zateplenia — pozri pédorysy jednotlivych podlazi, péjdu a strechy jestvujiceho a navrhovaného
stavu) vyplyva, Ze navrhovanymi stavebnymi Gpravami spojenymi so zateplenim jestvujiceho objektu ZS, MS
a OcU nedochadza k zvy3eniu hodnét p,, a, E (pévodny ako aj navrhovany uc¢el je rovnakého, resp.
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podobného charakteru, vyuzitie stavby — ZS, MS, OcU — ani k zadmene technologického suboru za
technologicky subor vy3Sej generacie a ani k zdmene vecne prislusnej projektovej normy podskupiny STN 73
08.., t.j. nedochadza k zmene uzivania jednotlivych podlazi a pjdu jestvujiceho objektu ZS, MS, OcU v stlade
s ustanoveniami ¢l. 2.1.2 STN 73 0834, a zrealizované stavebné Upravy stavby - v ramci predmetnej stavby
sU zatriedené do zmien stavieb skupiny Il v stlade s ustanoveniami ¢l. 2.2.3 STN 73 0834, pre ktoré platia
poziadavky poziarnej bezpeénosti v stlade s ustanoveniami ¢l. 6.2.4.11 STN 73 0802.

Obvodové steny Materskej Skoly budu zateplené kontaktnym zateplovacim systémom, kde je navrhnuta

tepelna izolacia na baze mineralnych vlakien — trieda horfavosti A1, A2-s1,dO.

STAVEBNE KONSTRUKCIE

Vlastny popis stavebnych konstrukcii je uvedeny v stavebnom rieSeni tohto projektu.

Kontaktné zateplenie je rieSené podla ¢l. 6.2.4.11 STN 73 0802. KonStrukcie kontaktného zateplovacieho
systému sa nezohladnuju pri rieSeni poZiarnej bezpecnosti stavby.

Obvodové steny z vnitornej ako aj z vonkajej strany spinaju poziadavky na nehorfavost a poZiarnu odolnost
v zmysle ustanoveni &l. 6.2.4.2 STN 73 0802 a ich povrchova Uprava (tepelna izolécia) musi spifiat poZiadavky
na ustanovenia ¢l. 6.2.4.10 STN 73 0802 (nie su pozadované poziarne pasy v obvodovych stenach, v stavbe
sa nenachadza chranena Gnikova cesta a obvodové steny sa nenachadzaji v poziarne nebezpeénom priestore
Povrchovéa Uprava dodatoéného zateplenia ma povrchov( Gpravu s indexom $irenia plamefia is = 0 mm.min™,
¢omu obvodovy plast vyhovuje a na tepelnu izolaciu nie st kladené osobitné poziadavky — navrhujem tepelnu
izolaciu najviac s triedou reakcie na ohen A, a kontaktny zateplovaci systém s triedou horfavosti najviac A2-s1,
d0, ¢omu navrhovany systém kontakiného zateplenia vyhovuje) — pre zateplovaci systém je nutné predlozit
certifikat, resp. osvedcéenie o reakcii na ohen.

(projekt navrhuje kontaktny zateplovaci systém s tepelnou izolaciou z minerdlnej vaty s triedou reakcie na oher
A2-s1,d0 a izolant s triedou horlavosti najviac A, ¢o vyhovuije).

Pri kolauda¢nom konani predmetnej stavby budi od jednotlivych stavebnych prvkov a konStrukcii predlozené
certifikaty v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z .z. o stavebnych vyrobkoch.

UNIKOVE CESTY

Jestvujlice nechranené uUnikové nie su predmetom posudzovania v ramci tejto PD, plati pre nich pbvodné
rieSenia PO, resp. PBS vzhladom k tomu, Ze obsadenie priestorov osobami je rovnaké.

ODSTUPOVE VZDIALENOSTI
Odstupové vzdialenosti pre navrhovanu stavbu ZATEPLENIE OBJEKTU nie su uréované a posudzované,
nemenia sa.

3. OSTATNE TECHNICKE POZIADAVKY Z HEZADISKA RIESENIA PO:
Ostatné poziadavky poziarnej bezpeénosti stavby nie s predmetom tohto posudenia PBS a ostavaji podla
pbévodného rieSenia PBS (poziarna voda, PHP...).

4. PRISTUPOVE KOMUNIKACIE, NASTUPNE PLOCHY, ZASAHOVE CESTY:

Prijazd hasi¢skej techniky k vstupom do navrhovanej stavby je umozneny po jestvujlcich komunikaciach, ktoré
svojou realizaciou vyhovuju poziadavkam STN 73 0802 / Z2, ¢l. 10.2.1.1 a slvisiacich ¢lankov. Nastupné
plochy, vnuatorné a vonkajSie zdsahové cesty v rdmci tejto stavby nie su posudzované — jestvujdci stav, ktory
nie je v ramci tejto stavby meneny, resp. sa pévodného navrhu nedotyka a ktory nie je predmetom
posudzovania z hladiska poZiadaviek protipoziarnej bezpe¢nosti v ramci tejto stavby.

5. VYKUROVANIE, VETRANIE, ELEKTROINSTALACIA:

Vykurovanie, vetranie, elektroinStalacia — jestvujlci stav, ktory sa v ramci predmetnej stavby nemeni, len
upravuje v ramci stavebnych Gprav.

Prostredie pre elektrickd inStalaciu pre priestory navrhované v ramci predmetnej stavby, vlastné rieSenie
elektroinStalacie vratane bleskozvodu ( STN EN 62 305-3).

Bleskozvodnu inStalaciu objektu stavby ZATEPLENIE OBJEKTU — je nutné previest v stlade
s poziadavkami STN EN 62 305-3 najma dodrzanim bezpecnych vzdialenosti zariadeni bleskozvodu — zvodov
apod. od horfavych materialov. Zvody bleskozvodu musia byt chrdnené nehorlavym padsom z mineralnej vaty na
kazdua stranu 200 mm, alebo v nehorlavej chranicke.
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6. POZIARNA VODA, HASEBNE MEDIA, PROTIPOZIARNY ZASAH:

Potreba vody na hasenie poziarov pre navrhovanu stavbu, nie je predmetom tohto rieSenia PBS — pdvodné
zabezpecenie.

Z&kladnym hasebnym médiom pre priestory navrhovanej stavby je poziarna voda. Pre hasenie poziarov el.
rozvodov a instalacii pod pridom plynu bude pouZzité hasebné médium na baze CO,, resp. ABC praskov.
Protipoziarny zasah pre navrhnutl stavbu bude zabezpecovany hasi¢skou jednotkou Okresného riaditel'stva
Hasi¢ského a zachranného zboru v KoSiciach.

7. POUZITE NORMY A PREDPISY:

STN 92 0241, STN 73 0834/Z22, STN 73 0802/Z2, vyhlaska MV SR ¢&. 94/2004 Z. z., vyhlaska MV SR ¢.
401/2007 Z. z., vyhlaSka MV SR ¢&. 478/2008 Z. z., vyhlaSka MV SR ¢&. 719/2002 Z. z., vyhlaSka MV SR ¢&.
699/2004 Z. z., STN 92 0400 a suvisiace STN a pravne predpisy.

KoSice, 09/2015 Vypracoval : Petr CiZzek — Specialista poZiarnej ochrany, reg.¢. 3/2013
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