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ARCHITEKTONICKO-STAVEBNA CAST

Identifikaéné Udaje stavby a investora:

Nazov stavby : Zateplenie a vymena okien budovy ZS, MS a OcU
Umiestnenie stavby : Rudnik, ¢islo stpisné 205

Katastralne Uzemie : Rudnik, parc.¢. 428

Kraj : KoSicky

Okres: Kosice - okolie

Investor : Obec Rudnik , Rudnik 205 ,044 23 Jasov
Objednavatel : Obec Rudnik , Rudnik 205 ,044 23 Jasov

Charakter stavby : Zateplenie a vymena okien

Zhotovitel' projektovej dokumentacie :

SPK, s.r.0., Masarykova 2, 040 01 KoSice
Cislo zakazky : 022.08.2015
Stupen projektu : Projekt stavby

Zdbévodnenie stavby nadanom Gzemi:

Projekt rieSi zateplenie jestvujliceho objektu Zakladnej Skoly, materskej Skoly a Obecného Uradu
v obci Rudnik bez navySovania zastavanej plochy hlavnej stavby a so zachovanim vysky objektu.

Obsahom tohto projektu je zvySenie energetickej Ucinnosti existujlcej verejnej budovy
vratanie zateplenia.

Oblast L: ZvySovanie energetickej Gc¢innosti existujdcich verejnych budov vratanie
zateplovania

Zaclenenie stavby do jestvujlcej krajiny a buddce vyuzitie Gzemia:

Objekt sa nachadza na parcele , ktora je plne vo vlastnictve investora , Obce Rudnik. Prace
rieSené v rdmci tohto projektu budl realizované v priestore jestvujiceho pozemku, ktory je cely vo
vlastnictve investora .

Projekt je rieSeny v sllade s poziadavkami hospodarnosti budov.

Popis stavebnych objektov:
Existujlci stav:
Existujica stavba ,Zateplenie a vymena okien budovy ZS, MS a OcU* /dalej len Budova/ sa

nachadza v obci Rudnik. Budova mé tvar obdiZniku rozmerov 48,8 x 12,6 m s dvoj lodnym pozdiznym
nosnym systémom, bola postavena v r. 1980 a nezodpoveda suc¢asnym poziadavkam energetickej

hospodarnosti.
Mernd podlahova plocha budovy: 638,10 m?
Obostavany priestor budovy: 1914,30 m®

Budova je osadena do mierneho svahu, je jednopodlazna (1.np), v mieste suterénu (1.pp)
dvojpodlaznd nadzemnd. Strecha sedlova z drevenych prihradovych véznikov s miernym spadom.
Krytina plechova z hladkého falcovaného plechu. Obvodové a stredné nosné steny sl murované
z dierovanych pélenych tehal celkovej hribky 450 mm, v suteréne hr. 520 mm na maltu MVC, zéklady
z betdnovych pasov. Podlaha suterénu (nie je pobytovou miestnostou) je z beténovej mazaniny. Strop
nad 1.pp je zo Zelezobetonovych rebierkovych stropnych panelov hr. 250 mm. Podlaha na 1.np je
z betébnovej mazaniny. Strop nad 1.np je zo Zelezobeténovych stropnych panelov, na ktorych je
polozena drevena konstrukcia strechy. Vnutorné schody z l1.pp na 1.np sU Zelezobetonové
monolitické. Vonkajsie schody z terénu na 1.np do priestorov Obecného Gradu, MS, ZS a kuchyne s
Zelezobetonové monolitické. Naslapnu vrstvu tvori v triedach laminatova plavajlica podlaha,
v socialnych priestoroch dlazba na hlavnej chodbe avo vstupnej miestnosti terasova dlazba.
V priestoroch Obecného Uradu a Materskej Skoly su koberce. V miestnosti u¢ebne PC, kabinetoch,
jedalni st drevené vlysky.
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Fasadna omietka je vapenno cementovd, pred niekolkymi rokmi opravena celistva, bez
poruch. Jestvujlice okenné konstrukcie su drevené, okna zdvojené. VonkajSie dvere sl nové plastové
— ostavaju, nemenia sa. V Casti budovy na 1.np, kde su priestory Obecného Gradu boli vymenené
drevené zdvojené okna za plastové s izolaénym dvojsklom.

Navrhovany stav —zateplenie :

Projekt rieSi zateplenie obalovych konstrukcii (zakladov, fasady, strechy, podlah, podhladov),
vymenu vyplni (okien avonkajSich dveri), vymenu a doplnenie klampiarskych vyrobkov a Upravu
bleskozvodu. Zateplenie je rieSené ako tepelnoizola¢ny kontaktny systém (ETICS).

Architektonické rieSenie stavby:

RieSenie ponechava zakladnd hmotu objektu bez zmien. Meni sa fasdda — kontaktnym
zateplovacim systémom. Farba fasady ostava oker. Dispozi¢né rieSenie sa nemeni.

V navaznosti na tieto stavebné Upravy projekt dalej rieSi nasledovné profesie :

Fjrotipoiiarna bezpec&nost stavby
Ustredné vykurovanie
Projektové energetické hodnotenie stavby (TTP)

Zakladné stavebno - technické a konStrukéné rieSenie stavby:

Fasada:

Fasada bude zateplena v rovine sokla, tj. od Urovne podlahy az pod Grover upraveného terénu,
najviac do vysky 600mm nad terén — tvrdenym nenasiakavym polystyrénom (napr. Styrodurom)
o hrabke 150 mm do hibky 800 mm pod Groveri upraveného terénu.

Fasada vrchnej (nadzemnej Casti) stavby od Urovne 1.np bude zateplena kontaktnym zateplovacim
systémom z mineralnej viny o min. hribke 150 mm az do Grovne podhladu strechy.

Podhlad 1.pp - suterénu bude zatepleny kontaktnym zateplovacim systémom z mineralnej viny o min.
hribke 150 mm po celej ploche podhladu stropu nad suterénom.

obvodové steny existujlce + zateplenie mineralnou vinou,

Stupen horlavosti pouzitej tepelnej izolacie pouzitej do stavby musi byt triedy Al, alebo
A2,s1,d0 podfa reakcie na oher).

Zhotovovanie vonkajSich tepelnoizolaénych kontaktnych systémov (ETICS) musi byt v stlade
s STN 73 2901

Kontaktny zateplovaci systém musi mat triedu reakcie na ohen najviac A2,s1,d0 (podla STN
EN 13501-1+A1).

PouZitie jednotlivych druhov tepelnej izolacie s ohfadom na protipoziarnu bezpecnost’ stavby
uréuje projektova dokumentacia podla poziadaviek STN 73 0834/Z2 v nadvaznosti na STN 73
0802/Z2 (budova postavena podfla PD pred r. 1977). Pouzitie jednotlivych druhov tepelne;
izolacie je v sulade aj s vyhlaska MV SR €. 94/2004 Z.z. v zneni neskorSich predpisov

v stlade s €. 5.18 STN 73 2901

Zhotovenie ETICS (zhotovovanie tepelnoizolaénych kontaktnych systémov s tepelnou
izolaciou na baze mineralnej viny (MW) vyzaduje kvalifikaciu zhotovitela potvrdenu
inSpekénym orgdnom A akreditovanym na overenie kvality stavebnych prac na stavbach
podla STN EN ISO/IEC 17020. Tento inSpekény organ ma byt vybaveny skiSobnym
zariadenim na overovanie deklarovanych charakteristik ETICS podla poziadaviek STN EN
ISO/IEC 17025 alebo ma mat takéto overenie zabezpecené podla ¢l. 3.3 STN 73 2901
povrchova Uprava dodato¢ného zateplenia musi mat povrchovu Gpravu s indexom Sirenia
plamefa is = 0 mm.min™,

Strecha:
Stary stav:
- krytina z hladkého falcovaného plechu
- doskové debnenie s medzerami
- drevena konstrukcia strechy (nad ZB poziarnym stropom-strechou) — drevené zbijané vézniky
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- Skvarobetéon hr. 100 mm

- izolacia - sucha lepenka

- tepelnaizolacia — sklena vata hr. 30 mm
- vyrovnavaci beténovy poter hr. 30 mm

Novy stav:
- krytina z hladkého falcovaného plechu — nebude sa demontovat - ostava
§ odcistit drotenym kartdéom, 1x zakladnou syntetickou farbou, 2x
vrchnou syntetickou farbou
- doskové debnenie s medzerami - ostava
- drevena konstrukcia strechy — drevené zbijané vazniky — ostava jestvujlci stav
- novéafukanéatepelnaizolacia z PUR peny hr. 350 mm
§ podla dodavatela fukanej izolacie demontovat’ na niekolkych miestach
hladky plech na vsunutie hadice pre nafikanie PUR peny.
- Skvarobeton hr. 100 mm — ostava
- izolacia - sucha lepenka - ostava
- tepelna izolacia — sklena vata hr. 30 mm - ostava
- vyrovnavaci beténovy poter hr. 30 mm - ostava

Do dvoch S&titovych stien nad droven nafikanej tepelnej izolacie vyburat otvor 500x500 mm
a namontovat mriezku so sietou proti hmyzu na prevetravanie priestoru pdjdu. V dizke strechy
namontovat’ pri hrebeni 3 ks ventilacné hlavice s priemerom vstupného potrubia 250 mm na
prevetravanie pojdu.

Projektant upozoriuje, Ze plati nova norma, ze Sikmé strechy musia mat’ zachytavace
snehu.

Podhlad:

Ako podhlad stropu nad 1.pp sa prevedie kontaktny zateplovaci systém s izolaciou z mineralnej viny
v hr. 150 mm. Vytvori sa podhlad — znizeny strop o 150 mm. Stablon — spodné plocha previsu strechy
— rimsy — sa zatepli doskami z minerélnej viny hr. 150 mm. Dosky z mineralnej viny budd pripevnené
na jestvujlcej drevenej konstrukcii Stablonu.

Dvere — okna :
Demontovat
- jestvujuce drevené zdvojené okna (Clenenie — okna 1500/2100 mm su v hornej 2/3 kyvne,
spodna 1/3 okna je sklapacia, v u¢ebniach su dve okn& vedla seba (Sirky 2x1500 mm),
delené zvislym rdmom v polovine Sirky))
- vonkajSie parapety (aj pri oknach OcU, ktoré uz boli pred nedavnom menengé)
- demontovat vonkajie drevené dvere pod schodiskom do OcU do 1.pp

montaz:

- nové plastové oknd — izolacné trojsklo, ¢lenenie musi ostat podla pévodného stavu, velké
okna v uéebniach delené zvislym ramom v polovine Sirky, spodna tretina okna bude sklapacia.
V ucebniach vrchna ¢ast' (2/3) okna bude otvaravo-sklopna len u jedného dvoj okna. Ostatné
budd vo vrchnej €asti (v 2/3 vySky) s pevnym zasklenim. V ostatnych miestnostiach bude
vrchna ¢ast' (2/3) okna otvaravo-sklopna, spodna tretina okna bude sklapacia.

- Nové vonkajsie dvere plechové zateplené pod schodiskom do OcU do 1.pp

- Jestvujuce plechové vrata a dvere na vychodnej fasade 1.pp ostavaju — zvnutra sa zateplia
nalepenim mineralnej viny hr. 150 mm.

Nosné steny ,obvodové murivo:
Skladba zateplenia obvodovych stien:

jestvujuce murivo — jestvujica VC omietka — ocistit’ od prachu

penetracia

lepidlo po obvode dosky z mineralnej viny a na troch miestach uprostred plochy dosky z MW
(podla normy ETICS)

fasadna doska z mineralnej viny hr. 150 mm

lepidlo a mriezka

findlna hladka silikonova omietka
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ostenie okien a vonkajSich dveri zateplit tvrdenym nenasiakavym polystyrénom HR. 40 mm
(napr. Styrodurom

zateplenie sokla: zateplenie fasady:
P sklatasbilnl : sklatextiing
e e e s

Fozadni

potystyran MNebasil FEL

slikatevd
amitka

silikonavd
ol

p-udlclu::lni padkladai
feal Pt shrkowac niéihés talifcve stérkovaci netr
hmoZdinky malta hmogdinky malta

Omietky
Silikénové / napr.Baumit /
Malba silikbnovéa

Klampiarske vyrobky:

Demontéaz:
- Demontovat vSetky streSné dazdové zvody — 6x
- Demontovat streSné dazdové Zlaby
- Demontovat vSetky zvody bleskozvodu — 4x

Montéaz:
S0 navrhnuté nové klampiarské vyrobky (dazdové zvody, zlaby, oplechovanie kominov, prestupov
kanalizacie, antény) lakoplastované farba ¢ervena.

Vplyv stavby na zZivotné prostredie

Stavba je navrhnutd tak , aby mala ¢o najmenSi negativny dopad na zivotné prostredie. Stavebné
materialy su navrhnuté tak , aby splnili tepelno-technické a hygienické platné normy STN-EN.
Pri vystavbe , stavebna sut z buracich prac bude odvezena na skladku odpadu .

Odpady pri prevadzke :
200301  Zmesovy komunalny odpad

Zberné nadoby na komunalny odpad:
V navéaznosti na budi situované plochy na uskladnenie nadob na domovy odpad v pocte 2 ks.

150101 “O“ obaly z papiera a lepenky

Odpad vznik& podas prevadzky v priestoroch OcU, ZS a MS. Nakladanie s komunalnymi odpadmi sa
musi riadit VZN obce Rudnik.

Zhromazdenie vSetkych odpadov prebieha na vyhradenych a oznafenych miestach, ktoré su
zabezpecené proti Uniku neziaducich latok do Zivotného prostredia.

V prevadzke bude odpad priebezne zhromazdovany do doby zabezpecenia jeho zneSkodnenia
v zariadeniach pre tento Gcel uréenych. Pre zabezpecenie zneSkodnovania uvedenych odpadov podia
platnej legislativy v odpadovom hospodarstve bude uzatvorena zmluva s opravnenou organizaciou

v Zmysle zdkona ¢&. 223/2001. Uvedena firma musi vlastnit na tGto ¢innost prislusné povolenia
organov Statnej spravy v odpadovom hospodarstve, pricom odobraté odpady budl firmou prepravené
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k prevadzkovatelom zariadeni na zneSkodrovanie odpadov ( skladky, spalovne nebezpe&ného
odpadu ), alebo budd upravené na zariadeniach pre Upravu odpadov vakuovo destilaciou, extrakciou
pripadne fyzikalnou Upravou. Odber odpadov sa uskutoéni v zmluvne dohodnutych terminoch.

Predpokladany odpad zo stavby

Odpad z demontaze jestvujucich potrubnych rozvodov + kable
17 Stavebné odpady a odpady z demolécii

17 04 Kovy

17 04 05 Zelezo a ocel

Charakter odpadu — odpad oby¢&ajny

17 04 Kovy
1704 11 Kable iné ako uvedené pod ¢islom 17 04 10
Charakter odpadu — odpad oby¢ajny

Odpad z buracich préac

17 Stavebné odpady a odpady z demolécii
17 01,02,03, Beton, tehly, dlazdice, obkladacky a keramika
17 01 07 Betdn, tehly, dlazdice, obkladacky a keramika iné ako uvedené pod ¢islom 17 01 06

Charakter odpadu — odpad oby¢ajny

Odpady vznikajuce pocas vystavby objektu bud( likvidované realizacnymi firmami, pripadne
Specialnymi firmami k tomu opravnenymi.

17.09.04 zmieSany odpad zo stavieb a demolacii 2500 kg (Gprava ostenia okien)
17.01.07 zmesi betonu , tehal , obkladov , keramiky 500 kg

17.01.07 zmesy betonu a ostatné 250 kg

17.02.01 drevo 2100 kg (oknd)

17.02.02 sklo 3000 kg (okna)

17.02.03 plasty 150 kg

17.05.04 zemina 35000 kg obkopanie objektu (izolacia), spatny zasyp

17.06.04 izolacné materidly 250 kg

Kéble

Charakter odpadu — odpad oby¢&ajny

Obaly z papiera a lepenky.........c.ueeeoiiiieeee i 150101 200 kg

ODbalY Z PIASIOV....ceiieie et 150102 200 kg
ADSOIDENLY....coviiiiiiiee O 1502 03

Obaly obsahujuce zvySky neb.latok.............. N 150110 30 kg (pur pena)

ODPAD OSTATNY - ,0“ZNESKODNENIE VELKOOBJEMOVYMI KONTAJNERMI' PRIAMO DO
ZBERNYCH SUROVIN NA DRUHOTNE ZHODNOTENIE ALEBO SPALOVNA ODPADOV .

Je nutné zabezpedenie separacie odpadu na stavbe a jeho evidenciu.

Vecné a éasové vazby na okolitd zastavbu a suvisiace investicie

Vzhladom na to, Ze stavebné Gpravy budu prebiehat iba vo vnutri jestvujiceho areéalu OcU, ZS a MS
nie sU zZiadne navaznosti na okolitd zastavbu. Investor zabezpeéi vypratanie a uvolnenie pozemku
pred zacatim vystavby.

Bezpeénost prace:
Pri praci je nutné dodrziavat predpisy bezpeénosti prace.
-zak. 330/1996 Zb. , 374/1990 a nasledné suvisiace predpisy

Vybavenie objektu

Objekt vyuziva hlavne prirodzené osvetlenie a vetranie. Dalej je napojeny na vnitorné
inStalacie ako sU elektroinStalacia a bleskozvod, zdravotechnika ( vodovod, kanalizacia
a plynoinstalacia ) a Ustredné vykurovanie pomocou plynového kotla.
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Ostatné prace
Pri stavebnomontaznych pracach sa pouzije leSenie trubkové alebo iny typ leSenia.

Poznamka
Pri prevadzani stavebno-montédznych prac dodrziavat okrem bezpeénostnych predpisov a
nariadeni aj ustanovenia tychto noriem, a to hlavne:
STN 73 2400 Prevadzanie a kontrola beténovych konstrukcii
STN 73 2310 Prevadzanie murovanych konstrukcii
STN 72 2430 Malty pre stavebné ucely
STN 73 2601 Prevadzanie a kontrola ocelovych konstrukcii
vyhlasku SUBP ¢. 374 z roku 1990
nariadenie MV ¢&. 35/2000
zakon ¢&. 124/2006 Z.z.

Materidly pouZité na stavbe musia byt certifikované a musia spifiat poZiadavky ato najmé
z hfadiska poZiarnej bezpeénosti a hygieny.

Bezpeénost’ a ochrana pri préaci

Pri realizacii buaracich a stavebnych prac je potrebné dodrziavat ustanovenia Zakona ¢&.
124/2006 Z.z., Zakona €. 126/2006 Z.z., Nariadenie vlady SR ¢&. 391/2006 Z.z., Nariadenie vlady SR ¢&.
281/2006 Z.z., Nariadenie vlady SR ¢. 395/2006 Z.z., Nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z.z., vyhlasky
€. 718/2006 Z.z.

Znizené priechody je potrebné oznacit bezpecnostnym Sikmym Zlto€iernym Srafovanim
a oznadit priestory (napr. poziarne zariadenia) v zmysle Nariadenie vlady SR ¢. 387/2006 Z.z.,
Spolo¢nost realizujuca dodavku, musi investorovi predlozit spracovany technologicky postup prac,
ktory musi byt v sulade so vSeobecne platnymi predpismi o ochrane zdravia pri praci ako aj s
internymi bezpec¢nostnymi smernicami, predpismi a nariadeniami .
Pracovnici st povinni pouzivat prostriedky ochrany zdravia /prilby, rukavice, .../ a musia pred
zaciatkom prac absolvovat’ Skolenie o bezpeénosti prace.
Pre realizaciu naterovych systémov je povinnostou realizatora dodrziavat vSetky platné predpisy pre
pracu s aplikovanymi materialmi a pracovnymi prostriedkami tak, aby nepriSlo k poSkodeniu zdravia
pracovnikov ani poSkodenia zivotného prostredia.
Skutocnosti, ktoré vyzaduju zvlaStnu pozornost' su napr.:
vylucéenie predpisovania pouzitia toxickych alebo karcinogénnych latok
zaistenie opatreni proti vzniku Skodlivych exhalacii, prachu, par, hmly a hluku ako aj nebezpeéenstva
poZiaru
zaistenie ochrany o0s6b, ich oéi, koze, sluchu a dychacich ciest
ochrana vody a pody pocas realizacie prac protikoréznej a protipoziarnej ochrany
recyklacia materidlov a ukladanie odpadov
Organizacia je povinna dodrziavat nasledovné nariadenia v zneni tychto zakonov a nariadeni:

Z&kon €. 50/1976 Z.z. Stavebny zdkon v zneni zakona €. 237/2000 Zb.

Z&kon €. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie

Zakon ¢. 532/2002 Z.z. o technickych poziadavkach na stavby

Zakon 413/2000 Z.z. ktorym sa meni a dopina zakon &. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
zakona €. 264/1999 Z.z.)

NV €. 396/2006 Z.z.. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZziadavkach na stavenisko

NV €. 387/2006 Z.z. o poziadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznacenia pri praci
NV €. 391/2006 Z.z o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko

NV €. 392/2006 Z.z o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov

NV €. 395/2006 Z.z o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov

NV €. 124/2006 Z.z o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov

KoSice 09. 2015 3
Vypracoval : Ing. Juraj Dzugan, Petr Cizek a kolektiv
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