Legenda:

Kontaktné miesto, pokladna
Vodiaca linia

Zvukovy majak

Reliéfna mapa

Indukéna slucka
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2.NP

Drécka nad okno
pod strop v miestnosti

Technicka $pecifikacia

Specifikacia

Forma dodania

Umela vodiaca linia

Lepeny reliéf vizualne Specifikovany
ilustracnou vzorkou

Plastovy material, lepeny na podklad
podla vykresovej dokumentacie

Zvukovy majak

Zvukovy orientacny majak na pomoc
navadzania nevidiaceho k danému
orientacnému bodu s akustickou
informaciou o vyzname tohto bodu.
Sucastou dodania vytvorenie
hlasovych sekvencii v rozsahu do 60
sec./ majak a dodanie panelovych
vysielacov.

Umiestnenie zvukovych majakov podla
dokumentdcie vratane obsahu
a dodanych vysielacov.

Reliéfna mapa

(rozmer mapy 800x1300, hibka reliéfu 5
-8 mm, farebna skala max 3 kontrastné
farby. Konstrukcia mapy samonosna.

Kovovy samonosny stojan doplneny
reliéfny plan obsahujuci reliéf priecelia
Mirbachovho palaca a tri podlazia kde su
znazornené podorysy stavby vratane




Mapa doplnend o audiokomentar v
rozsahu 3 min.

komunikacnych tras a infomacnych
prvkov

nedoslychavé osoby

Nacuvaci systém s indukénou sluckou pre

Indukéna slucka pre prijem signalu
zvuku, ktory poskytuje pristup k
zariadeniam pre osoby so sluchovym
postihnutim. Vratane vytvorenia
zaznamu zvuku na prenesenie priamo do
nacuvacieho pristroja bez Sumu na
pozadi. Rozsah do 60 sec/slucka.
Pritomnost indukénej slu¢ky oznaceny
znakom v miestnosti.

Umiestnenie indukénych sluciek podla
dokumentdcie vratane obsahu a
dodanych vysielacov.

Specifikacia vodiacej linie, ilustra¢na vzorka

Zvukovy orientacny majak ilustrac¢nd vzorka




